附一：

   （填写企业名称）   （进口废钢铁加工配送中心）环境保护考核表（试行）

              环境保护厅（局）（公章）

	项   目
	考    核    要    点
	考核方式
	考核情况记录

	1.加工配送场地
	1.1 厂区面积不低于10万平方米，土地使用手续合法、审批文件齐全（租用场地的租用合同不少于10年）。其中，加工配送场地面积不低于8万平方米。

加工配送场地：指加工配送废钢铁的操作区域（包括贮存区域），不包括金属冶炼等深加工区、行政办公场所、绿地等其他与废钢铁加工配送活动无关的区域。
	审查土地征用许可文件或者国有土地使用权证书等，厂区生产用地面的施工及监理报告，其他有关证明材料等；现场核查；等。
	

	
	1.2 有不小于1万平方米的符合设计规范的加工车间，能够加工冷却块、纯净废钢炉料等精品废钢。
	
	

	
	1.3 加工配送场地临近港口或紧邻港区铁路装车线。
	
	

	
	1.4 生产用地面全部硬底化，硬底化厚度不少于20厘米。
	
	

	
	1.5 场区功能标注清楚。货物堆码整齐，场区清洁干净。
	
	

	2.加工配送设施设备
	2.1 具有与加工配送能力相适应的剪切破碎设备，其中鳄鱼剪不少于10台。
	审查设备清单、购置发票等；现场核查；等。
	

	
	2.2 具有与加工配送能力相适应的装卸设备，如门机、吊车、抓钢机或者电磁吸盘等，总数不少于30台。
	
	

	
	2.3 具有与加工配送能力相适应的运输设备，其中搬运车不少于10台。
	
	

	
	2.4 门式放射性检测仪不少于1台，便携式放射检测仪不少于2台。
	
	

	2.加工配送设施设备
	2.5 配备与电脑联网的量程50吨以上的电子地磅，能够自动记录并打印每批次进口废钢铁、产品、不可利用废物等的出入情况。
	审查设备清单、购置发票等；现场核查；等。
	

	
	2.6 有非铁类废渣分类设备。
	
	

	3.污染防治设施及措施
	3.1 生产场地有雨水、污水、油污收集系统，能够收集雨水、废油、场地生产废水，排水通畅，雨后无积水。
	审查建设项目环境影响评价文件及其批准文件，环保设施环评批准文件，环境保护设施竣工验收批准文件等；现场核查环保设施建设进度、建设规模和处理工艺是否满足依托要求；等。
	

	
	3.2 有污水处理设施，或者将废水进行预处理后排入污水集中处理设施。

如果独立排污，生产和生活废水必须经过处理后达标排放。

如果位于工业园区，生产和生活废水经过预处理后可以按照园区规定进入园区污水集中处理设施。
	
	

	
	3.3 有废油回收、贮存和处理设施，能够贮存、净化处理废油、油污水，也可委托有资质单位处理。
	
	

	
	3.4 有专用的固体废物收集和贮存设施（不可利用废物临时存放库不少于300平方米，不得为露天场地，产生的不可利用固体废物、危险废物按要求分类收集分类存放）。

自行处理处置的，处理处置设施应经县级以上环境保护行政主管部门验收合格。

委托处理处置的，应由有资质的单位进行处理处置，去向清楚。
	
	

	
	3.5 粉碎设备有粉尘收集和处理设施，装卸场地有洒水降尘措施；废钢分拆、切割等产生粉尘的工艺使用有效降尘设施。颗粒物和废气达标排放。
	
	

	
	3.6 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）相应类别的要求。
	
	

	
	3.7 有突发环境事件或污染事故的应急设施、设备、场所，如人员安全防护装备、防止污水或者油污扩散的设施、消防设施、监测仪器等。
	
	


企业负责人：             （企业公章）  

现场考核人：                  核查日期：           联系电话：               审核人：

备注：本表填写后由填写人员签字、企业负责人签字、加盖公章后有效。现场考核人不得少于两人。考核情况记录要简练，并明确回答是否符合考核要点。
